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Eine neue Leitung
fiir Blankenburgs Trinkwasser

Im September 2009 wurde Rabmer beauftragt,
die so genannte 1. Fernwassereinspeisung
der Stadt Blankenburg mit dem r.tec-Close-Fit
Rohrsystem zu sanieren.

Der zustdndige Trink- und Abwasserzweckver-
band Blankenburg und Umgebung betreibt u.a.
eine Trinkwasser-Zubringerleitung DN 300, mit
der im Jahr 1964 die Umstellung der Trinkwas-
serversorgung der Stadt Blankenburg sowie
der Gemeinde Cattenstedt auf aufbereitetes
Trinkwasser aus dem Rappbode-Talsperrensy-
stem erfolgt war. Bei der ca. 3,5 km langen Lei-
tung kamen damals teilweise Asbestzement-
rohre und in Teilbereichen auch Stahlrohre mit
bitumindser Innen- und Auflenbeschichtung
zum Einsatz. In den letzten Jahren waren stei-
gende Wasserverluste sowie eine zunehmende
Schadenshiufigkeit im Bereich des Stahlrohr-
abschnittes zu verzeichnen, wobei in den mei-
sten Féllen Lochkorrosion von aufien und un-
dichte Rohrverbindungen als Ursache festge-
stellt wurden.

Diese Umstande fiihrten dazu, dass sich der
Trink- und Abwasserzweckverband entschlos-
sen hat, im Jahr 2009 als ersten Bauabschnitt
ein ca. 710 m langes Teilstiick der Stahlleitung
DN 300 zu erneuern bzw. zu sanieren. Da die
Leitung Uiber landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen verliuft, konnte die Realisierung nur im
Zeitfenster nach der Sommerernte (Mitte Au-
gust) und vor der Herbstbestellung (Mitte Sep-
tember) erfolgen. Folglich stand fiir die eigent-
liche Sanierung des Abschnittes lediglich ein
Zeitraum von ca. zwei bis max. drei Wochen zur
Verfiigung. AuBBerdem war zur Sicherung der
hydraulischen Leistungsfahigkeit der Leitung
nach Abschluss der Sanierung ein Mindest-In-
nendurchmesser von 260 mm vorgegeben.
Nach Ausschreibung des Vorhabens entschied
sich der Auftraggeber, die Sanierung mit der
r.tec-Close-Fit-Rohr-Methode der Rabmer Bau
Gruppe durchzufiihren. Sie wurde als das wirt-
schaftlichste Verfahren betrachtet und auch
deshalb gewihlt, weil es zum einen bei evtl.
vorhandenen Diikern die flexibelste Losung mit
den geringsten Unwagbarkeiten darstellte und
zum anderen keine Auswirkungen auf die be-
stehendeneingetragenen Leitungsrechte hatte.

Bei der Sanierung der 710 m langen Zubringer-
leitungen im Ortsteil von Blankenburg wurden
mit Hilfe von flinf Baugruben insgesamt vier In-
stallationen von jeweils 150 bis 200 m erfolg-
reich durchgefiihrt. Die Gesamtzeit der durch-
gefiihrten Arbeiten (Vorbereitung, Reinigung,
Sanierung, Druckprobenpriifung) betrug ledig-
lich drei Wochen, obwohl bei der Reinigung ein
unerwartet hoher Aufwand entstand. Wie sich
herausstellte, wies die alte bitumindse Innen-
beschichtung teilweise Starken von iiber 1 cm
(inkl. Inkrustation 2 cm), so dass der Einsatz
eines Hochdruckreinigers mit ca. 1200 bar zur
Erreichung des Reinigungsgrades erforderlich
wurde. Der sanierte Leitungsabschnitt wurde
nach erfolgreicher Druckpriifung und Hygie-
nefreigabe Mitte September zur vollsten Zu-
friedenheit des Auftraggebers tibergeben und
wieder in Betrieb genommen. So konnte das
r.tec Close-Fit Rohr auch bei dieser Mafinahme
wiederum seine vielen Vorteile unter Beweis
stellen.

r.tec Close-Fit von Rabmer

Rabmer setzt dieses Verfahren bereits seitmehr
als 20 Jahren erfolgreich im Druckleitungsbe-
reich und bei Freispiegelleitungen ein. Diese
Rohrsanierungstechnologie basiert auf einem
wihrend der Rohrproduktion mittels thermo-
mechanischer Werkzeuge im Querschnitt ver-
formten HDPE-Rohr. Durch die Verformung ver-
ringert sich der Durchmesser des Rohres um ca.
25-30%, womit das Einziehen in das schadhafte
Rohr wesentlich erleichtert wird. Das verformte
Rohr wird nach der Fertigung auf Trommeln ge-
wickelt und so auf die Baustelle transportiert.
Es kénnen Installationsldangen von mehreren
100 Metern in einem Schritt durchgefiihrt wer-
den. Am Beginn der Sanierung steht die Reini-
gung und anschlieende TV-Inspektion des Alt-
rohres. Die Rohrleitung muss weitgehend frei
von Ablagerungen sein. Das r.tec Close-Fit Rohr
wird mittels einer Winde in die zu sanierende
Leitung eingezogen. Durch das nachfolgende
Einleiten von HeiRdampf und Druck formt sich
das Rohr zuriick in seine urspriingliche, runde
Form (Memory Effekt) und legt sich dabei ohne
Ringspalt (“close fit“) an das alte Rohr an. Ab-
schlieBend erfolgt die TV-Kamerabefahrung,
bevor der Sanierungsabschnitt mit dem Haupt-
rohr durch Montage von Standardrohren und -
formteilen verbunden wird und dem Kunden ein
neues vollwertiges, hochqualitatives und lang-
lebiges Rohr fiir den kiinftigen Betrieb iiberge-
ben wird. 1




