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Handewaschen, Duschen, Kiichenwasser, Waschewaschen u. v. m.

- Uberall fallen {iber den Tag verteilt enorme Mengen an warmem

Abwasser an, welches ungenutzt in die Kanalisation flieRt. Der Uma
: welttechnikspezialist Rabmer macht aus schmutzigem Abwassef

fur seine Kunden saubere Energie.

allt das Stichwort erneuerbare Ener-

gien, denkt man reflexartig an Pho- :
tovoltaik und Windenergie. Wenig
verwunderlich, sind Sonne und Wind °

als nachhaltige Energiequellen doch auch
omniprasent, Diese werden jedoch primar
zur Stromerzeugung verwendet, wihrend :
fiir die Erzeugung von Wirme nach wie vor
" hauptsichlich CO -kritische Energiequellen :
wie Ol und Gas eingesetzt werden. Eine :
klimaschonende Alternative verbirgt sich

unter dem Kanaldeckel.

Die erneuerbare Energiequelle Abwasser
stehl ganzjahrig mit einer nahezu konstan-
ten Temperatur zur Verfiigung und kann so
mittels modernster Technologien zum Tiei- :
zen und Kiithlen von Gebduden verwendet
werden. , Diese umwelt{reundliche Methode :
der Energieerzeugung gewinnt zunehmend

an Bedeulung - endlich auch in unserem

Heimmarkt Osterreich, Energie aus Abwas-
ser hat enormes Potenzial und kann vor
allem einen wesentlichen Beitrag zum Kli- i
maschutz leisten. [n Osterreich kénnten bis
zu 12 Prozent der Gebdude mit dieser Tech-
nologie umweltfreundlich beheizt und ge- :
kahlt werden”, so Ulrike Rabmer-Koller. Die
geschaftsfithrende Gesellschafterin des :
oberosterreichischen Umwelttechnik-Vorrei-
ters spricht dabei aus Frfahrung, haben die
Rabmer-Gruppe und deren Technologiepart-
ner doch bereits viele Abwasserenergie-
Projekte von der Planung bis zur Umsetzung :
begleitet. Die Stadtwerke Amstetten heizen
und kiihlen beispielsweise ihr Burogebaude
zur Ganze mit Energie aus Abwasser. das
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zum Teil auch von der Papierfabrik Mondi
kommt

Eine Energiequelle, viele Einsatzbereiche :
Fur die Nutzung von Abwasserenergie, die :
direkt im kommunalen Kanalnetz ihren

Ausgang nimmt, benotigt man einen max

300 Meter entfernt liegenden Kanal mit
einer Abwassermenge von mindestens 10 :
Litern pro Sekunde. Direkt im bestehenden
Kanal wird das Warmetauscher-System in-
stalliert und Warmepumpen konnen nahe-
gelegene Gebidude wirtschaftlich sowie

umweltfreundlich heizen und kuhlen. Bei

groflen Objekten {iber 1 MW Leistung (R6h-

renwdrmelauscheranlagen erzeugen bis zu
10 Megawatt) kommen auch externe Losun-
gen zum tinsatz. Dabei wird das Abwasser
uber einen Schacht entnommen und Gber
speziell entwickelte Warmetauscher die in
einem Technikraum platziert sind, gefiihit
Die so gewonnene Energie wird dann ent-
weder zum Heizen vor Ort verwendet oder
kann auch in dic Fernwidrme cingespeist
werden. Fiir die Kithlung wird dem Gebiude
Warme entzogen und in den Kanal abgege-
ben.

Doch nicht nur Heizen und Kuhlen ist
hier ein Thema, sondern auch die Vorer-
warmung von Frischwasser kann mitder 4
Energieriickgewinnung aus Abwasser /8
erfolgen. Im Rahmen von ,Inhouse- 4
Projekten” setzt die Rabmer-Gruppe S8
etwa auf innovative Warmetauscher-
Systeme, die Abwasserwdrme fur die

energieaufwendige Vorerwarmung von ™

Frischwasser nutzen. . Mitdiesen individuell
abgestimmten Losungen unterstttzen wir
beispielsweise Unternehmen aus der Ge-
trankeindustrie, Groftkiichen, Wasche-
reien oder auch Wellness- und Ba-
debetriebe beim Einsparen von

Energie und reduzieren so deren

CO -Ausstof’”, berichtet Rabmer-

Koller und ergénzt in puncto
Investitionskosten. . Egal ob

fur Inhouse- oder Kanallo-

sungen,im Regelfall amor-

tisieren sich unsere Losun-

gen bereits nach wenigen

Jahren. In vielen Fallen
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bieten sie zudem einen deutlichen Vorteil
gegentber herkdmmlichen Losungsansitzen. :
Die Nulzung von Energie aus Abwasser bedeu-
tet eine Win-win-Situation fir unsere Kunden :

und die Umwell."

Unter den richtigen Voraussetzungen wer-
den Industricbetriebe so zum Lnergicanbicter, :
wenn Gebiude in der Ndhe geheizt und gekiihlt

werden oder die gewonnene Energie in die
Fernwdrme eingespeist wird. Rabmer-Koller
sagl:  Erst die perlekle Kombinalion der Tech-
nik erlaubt die bestmogliche Effizienzsteige-
rung. In der Papier- oder Gelrankeindustrie
lasst sich mit Abwasser der eigene Betrieb
versorgen oder Gebaude in der Umgebung
heizen und kiihlen.” «
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